ST ETCO safe

podstieSni deska pro Sikmé stiechy s nizkym sklonem

Izolacni systémy z prirodnich
drevénych vlaken

\ 4
| DOPORUCENE PQUZITI o podstfesni deska s drazkou a nakasirovanou podstiesni folii
Tepeln tni podstieini deskaz pro stfechy a stfedni krytiny s nizkym sklonem (>5°)

pr dicUénych viaken. tepelné izolaéni podstfesni deska pod odvétravané kovové krytiny
(trapézovy plech nebo krytina se stojatou drazkou)

» zvySuje odolnost proti desti (dle zkousky provedené vyzkumnym Ustavem
Holzforschung Austria)

) » vy33i odolnost proti pfivalovému desti
| MATERIAL
o rychlé a snadné lepeni pomoci systémového lepidla STEICOmulti glue

Drevovlaknita izola¢ni deska odolného viici vihkosti

vyrabéna dle normy EN 13171 s

pribéznou kontrolou kvality desku Ize pro provedeni detailll v misté napojeni na dalsi konstrukéni prvky

(napf. Uzlabi, hieben atd.) kombinovat s podstresni folii STEICOmulti UDB
« difuzné oteviena pro vyssi bezpecnost konstrukce

o podstfeSni deska vyrabéna suchym procesem

Dalsi informace najdete na internetovych strankach www.steico.com/cz.




| POKYNY | DODAVKY STEICOsafe
Skladujte naplocho v suchém pr?stfedi; Chrar“fte Toustka| Format Kryc!' Hmotnost| Kusi orie'ntaém’ Kryci plocha/ | Hmotnost/
hrany pred poskozenim. [mm] [mm] rozmér [kg/m?] | Paleta kryti/Paleta Paleta Paleta
[mm] [m?] [m?] [kg]
Prepravni obal odstrante az tehdy, kdyz paleta 40 2500 * 600 | 2.475*575 8.40 56 84.0 81,2 ca. 740
stoji na pevném, rovném a suchém podkladu. 60 1.880 * 600 | 1.855*575 | 840 | 36 40,6 384 ca. 361
80 1.880 * 600 | 1.855*575 11,20 28 31,6 29,9 ca. 360
| EKOLOGIE 100 1.880 * 600 | 1.855*575 14,00 22 24,8 23,5 ca. 360
120 1.880 * 600 | 1.855*575 13,20 18 20,3 19,2 ca. 285
Dfevo pouzité k vyrobé podstiesnich 140 1.880 * 600 | 1.855*575 | 1540 | 16 18,0 17,1 ca. 295
desek STEICOsafe pochazi z odpovédné 160 1.880 * 600 | 1.855*575 | 17,60 14 15,8 14,9 ca. 295
obhospodarovanych lest certifikovanych dle Tloustka desky 180 az 240 mm na vyzadani
prisnych standardi organizace FSC®
(Forest Stewardship Council®). o
| TECHNICKE UDAIJE STEICOsafe
Tloustka desek 40mm 60-100 mm 120-160 mm
Oznaceni desek WEF—EN 13171-T5-CS(10\Y)180 - WEF—-EN 13171-T5-CS(10\Y)100— WEF-EN 13171-T5-CS(10\Y)50—
TR25-WS1,0 TR10—-WS1,0 TR10—-WS1,0
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti
Ao [W/(m*K)] 0,045 0,040 0,037
Navrhova hodnota soucinitele tepelné
vodivosti A[W/(m*K)] (podle klasifikované
technické dokumentacre) 7-23.15-1452) 0,047 0,042 0,039
Deklarovany tepelny odpor Rp [(m2*K)/ W] 0,85 1,50(60) /1,95(80) /2,45(100) 3,20(120) /3,80(140) /4,32(160)
Objemova hmotnost [kg/m?3] ca. 210 ca. 140 ca. 110
Pevnost v tlaku [kPa] 180 > 100 50
sq-hodnota [m] 0,28 0,42(60) /0,56(80) /0,70(100) 0,84(120) /0,98(140) /1,12(160)

Vyroba a dohled podle EN 13171

Provedeni hran

Specialni profil na pero a drazku

Reakce na ohen dle EN 13501-1 E
Mérna tepelnd kapacita ¢ [J/(kg*K)] 2.100
Odolnost proti praniku vody W1
Vodotésnost >4.000mm
Soucinitel difuzniho odporu p 7
Teplota zpracovani od +5°C

[, PRISLUSENSTVi:

PASKA PO HREBIKY STEICOmulti nail

Material

polyetylen s uzavienou bunécnou strukturou

Odolnost vici teplotdm

-40 °C az +70 °C

| ZPRACOVANI STEICOsafe

Po spojeni desek na pero a drazku, se pruhy félie na STEICOsafe prekryvaji a pomoci integrovanych
lepicich pasek jsou spolecné prelepeny.

Je nutné dodrzovat pokyny pro instalaci z brozury pro zpracovani STEICOsafe. Brozuru si mizete
stahnout z www.steico.de/download/technik-verarbeitung.

Vytisténo na papife s certifikatem FSC®. | Stav 04 / 2017. Platné je pouze aktualni vydani. Zmény a chyby vyhrazeny.
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