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Vruty RAPI-TEC' pro terasy a fasady Vruty RAPI-TEC® pro terasy a fasady

RAPI-TEC® TERASO, kaleny nerez C RAPI-TEC® TERASO EKO, nerez A2

kalalogove rozmér Katalogové =
mm- EANTCTIN DxLIL,

905030 859 2662 00467 7 4,0x40/26 Tx15 905090 859 2662 02716 4 5,5x50/17 Tx25
905031 859 2662 00468 4 4,0x45/28 Tx15 250 3,0 905091 859 2662 02684 6 5,5x60/24 Tx25 200 6,0
905032 859 2662 00469 1 4,0x50/30 Tx15 250 3.0 905092 859 2662 02816 1 5,5x70/34 Tx25 200 6,0
905033 859 2662 00470 7 4,0x60/36 Tx15 250 3,0 905093 859 2662 02817 8 5,5x80/44 Tx25 100 6,0
905034 859 2662 00471 4 4,5x45/28  Tx20 200 4,0 R o .
maximalni utahovaci moment
905035 859 2662 00472 1 4,5x50/30  Tx20 200 4,0 Popis: L, - délka zavitu
905036 8592662004738  4,5x60/36  Tx20 200 4,0 Doporucujeme pro terasy
- Podminéna korozni odolnost
905037 859 2662 00474 5 4,5x70/42 Tx20 200 4,0 - Nevhodny do prosttedi obsahujici soli
905038 8592662004752  4,5x80/48  Tx20 100 4,0 - Nevhodny pro prostiedi s obsahem chioru
- Zavit pod hlavou zabrariuje vy¢nivani hlavy vrutu pfi dilataci dieva
905039 859 2662 00476 9 5,0x40/26  Tx25 200 6,0
905040 859 2662 00477 6 5,0x45/28  Tx25 200 6,0
905041 859 2662 00478 3 5,0x50/30  Tx25 200 6,0
905042 859 2662 00479 0 5,0x60/36  Tx25 200 6,0 RAPI-TE C® TERASO TOP, nerez A4
905043 859 2662 00480 6 5,0x70/42  Tx25 200 6,0
905044 859 2662 00481 3 5,0x80/48  Tx25 100 6,0
905045 8592662034995  50x100/48  Tx25 100 6,0
* maximalni utahovaci moment i
Popis: L, - délka zavitu

Vysoka pevnost

- Neodolava plsobeni kyselin gislo Dxi

- Nevhodny pro dfeviny s vysokym obsahem tfislovin napf. dub, akat, exoticka dfeva 905050 859 2662 01949 7 5,5x50/17 Tx25

- Nevhodny pro prostfedi s obsahem chléru

- Vy$8i kroutici moment do zlomu oproti oceli A2 a A4 203051 8505266210/ 0808 S Sx00/ 2 L2 200 0

- Kaleny nerez je magneticky 905052 859 2662 01951 0 5,5x70/34 Tx25 200 6,0

- PouZitelny pro dfeviny a prostfedi uvedené v tabulce 1 905053 859 2662 01952 7 55x80/44  Tx25 100 6,0

* maximalni utahovaci moment
RAPI-TEC® TERASO PLUS, nerez A4 , L, - délka zavitu
Popis:

Doporucujeme pro terasy

- Vhodny pro dfeviny bohaté na tfisloviny

- Vhodny do prostfedi obsahuijici soli a kyseliny

- Nevhodny pro uzaviené prostory s obsahem chléru

- Zavit pod hlavou zabrarnuje vy€nivani hlavy vrutu pfi dilataci dfeva

katalogové rozmér
FANTETIN DxLIL, mmn

905060 859266202030 1  4,0x40/26  Tx15 RAPI-TEC® TERASO ANTI K, nerez A4
905061 859 2662 02031 8 4,0x50/30 Tx15 250 25
905062 859 2662 01956 5 4,5x50/50  Tx20 200 3,0
905063 859 2662 01957 2 4,5x60/36  Tx20 200 3,0
905064 859 2662 01958 9 4,5x70/42 Tx20 200 3,0
905065 859 2662 01959 6 4,5x80/48 Tx20 100 3,0
905068 859 2662 01960 2 50x50/30  Tx25 200 45
905069 859 2662 01961 9 5,0x60/36  Tx25 200 45
MM
905070 859 2662 01962 6 5,0x70/42 Tx25 200 4,5
905057 859 2662 01954 1 55x60/24  Tx25 200
905071 859 2662 01963 3 5,0x80/48 Tx25 100 4,5 — -
* maximalni utahovaci moment
905072 8592662019640  5,0x100/60  Tx25 100 45 Pobi L, - délka zavitu
. opis:
Popis: * maximalni utahovaci moment Do’:)oru(:ujeme pro terasy
Doporucujeme pro difevéné obklady L, - délka zavitu

- Diky povrchové Upravé Antik je zajistén barevny soulad se dievem
- Nevhodny pro prostiedi s obsahem chléru
- Zavit pod hlavou zabrafiuje vy¢nivani vrutu pfi dilataci dfeva

- Vhodny pro dfeviny bohaté na tfisloviny

- Vhodny do prostfedi obsahuijici soli a kyseliny

- Nevhodny pro prostiedi s obsahem chléru

- V8eobecné vruty z nerezu typu A vykazuiji nizké kroutici momenty do zlomu
- Pouzitelny pro dfeviny a prostfedi uvedené v tabulce 1



Vruty RAPI-TEC' pro terasy a fasady

RAPI-TEC® TERASO 2020, kaleny nerez C

EANTCTIN -mm-

905008 859 2662 00459 2 5,0x50/30 Tx25

905009 859 2662 00460 8 5,0x60/35 Tx25 200 6,0
905010 859 2662 00461 5 5,0x80/50 Tx25 100 6,0
905011 859 2662 00462 2 5,0x100/60 Tx25 100 6,0

Vruty RAPI-TEC' pro terasy a fasady,

RAPI-TEC® BSP do list, kaleny nerez C

* maximalni utahovaci moment
L, - délka zavitu

Popis:

Vysoka pevnost, specialni geometrie hlavy - zatazeni vlaken pod hlavu

- Podminéna korozni odolnost

- Neodolava ptsobeni kyselin

- Nevhodny pro dfeviny s vysokym obsahem tfislovin napf. dub, akat, exoticka dieva
- Nevhodny pro prostfedi s obsahem chléru

- Vy$8i kroutici moment do zlomu oproti oceli A2 a A4

- Kaleny nerez je magneticky

- Pouzitelny pro dfeviny a prostfedi uvedené v tabulce 1

RAPI-TEC® FASAD, kaleny nerez C

katalog gové rozmér
EAN/ TN mn

905100 859 2662 03519 0 4,0x40/26 Tx15

905103 859 2662 03520 6 4,0x50/30 Tx15 250 3,0
905104 859 2662 03521 3 4,0x60/36 Tx15 250 3,0
905118 859 2662 04466 6 5,0x40/26 Tx25 200 6,0
905120 859 2662 03522 0 5,0x50/30 Tx25 200 6,0
905121 859 2662 03523 7 5,0x60/36 Tx25 200 6,0
905122 859 2662 03524 4 5,0x70/42 Tx25 200 6,0

* maximalni utahovaci moment
L, - délka zavitu

Popis:

Vysoka pevnost, maly pramér hlavy, vhodné pro kiehké dieviny

- Podminéna korozni odolnost

- Neodolava plsobeni kyselin

- Nevhodny pro dfeviny s vysokym obsahem ftfislovin napf. dub, akat, exoticka dfeva
- Nevhodny pro prostfedi s obsahem chléru

- Vy$8i kroutici moment do zlomu oproti oceli A2 a A4

- Kaleny nerez je magneticky

- Pouzitelny pro dfeviny a prostfedi uvedené v tabulce 1

katalogové rozmér
DxLIL, m-
250

9430025 859 2662 02406 4 3,2x25/22 Tx10

9430030 859 2662 02407 1 3,2x30/22 Tx10 250 23
9430035 859 2662 02088 2 3,2x35/24 Tx10 250 23
9430040 859 2662 02404 0 3,2x40/24 Tx10 250 23
9430050 859 2662 02405 7 3,2x50/34 Tx10 250 23
9430060 859 2662 02201 5 3,2x60/44 Tx10 250 23

* maximalni utahovaci moment
L, - délka zavitu

Popis:

Vhodny do tenkych dili, kde je vysoké riziko prasknuti materialu, napf. u list

- Prmér hlavy pouze 5 mm, vrtaci $picka

- Podminéna korozni odolnost a neodolava pusobeni kyselin

- Nevhodny pro dfeviny s vysokym obsahem tfislovin napf. dub, akat, exoticka dreva
- Nevhodny pro prostiedi s obsahem chléru

- Pouzitelny pro dfeviny a prostfedi uvedené v tabulce 1

RAPI-TEC® BSP, kaleny nerez C

— e
EANT STV M-

6440041 859 2662 03935 8 4,0x40/26 Tx20

6440051 859 2662 03936 5 4,0x50/30 Tx20 200 3,0
6440061 859 2662 03937 2 4,0x60/36 Tx20 200 3,0
6450051 859 2662 03938 9 5,0x50/30 Tx25 200 6,0
6450061 859 2662 03939 6 5,0x60/36 Tx25 200 6,0
6450071 859 2662 03940 2 5,0x70/42 Tx25 200 6,0

* maximalni utahovaci moment
L, - délka zavitu

Popis:

Vysoka pevnost, standardni velikost hlavy, vhodné pro kiehké dieviny

- Podminéna korozni odolnost

- Neodolava plsobeni kyselin

- Nevhodny pro dfeviny s vysokym obsahem tfislovin napf. dub, akat, exoticka dfeva
- Nevhodny pro prostfedi s obsahem chléru

- Vly§§i kroutici moment do zlomu oproti oceli A2 a A4

- Kaleny nerez je magneticky

- Pouzitelny pro dfeviny a prostfedi uvedené v tabulce 1



Vruty RAPI-TEC' pro terasy a fasady

RAPI-TEC® TWIN-TEC, kaleny nerez C

.-

ka'ilig,ove m“

907107.0000 859 2662 04475 8 5,0x60/42 Tx20 200

* maximalni utahovaci moment
L, - délka zavitu

Popis:
Doporucujeme pro fasady
- Jmenovity prumér hlavy 6,8 mm se specialni geometrii pro
snizeni viditelnosti v pfipojovaném dilu
- Protibézny zavit pro vétsi pfitazeni pfipojovaného dilu
- Podminéna korozni odolnost a neodolava ptsobeni kyselin
- Nevhodny pro dfeviny s vysokym obsahem tfislovin napf. dub, akat, exoticka dreva
- Nevhodny pro prostfedi s obsahem chléru
- Pouzitelny pro dfeviny a prostfedi uvedené v tabulce 1

RAPI-TEC® WINGS, kaleny nerez C

katalogové
EAN/GTIN mmmn

75046055045 859 2662 04470 3 5,5x45 Tx25 200 10,0
75046055055 859 2662 04471 0 5,5x55 Tx25 200 10,0

Popis: * maximalni utahovaci moment
Doporuéujeme pro pfipojeni tenkych dievénych dilii k ocelové konstrukci

- Maximalni vrtaci vykon - 4,0 mm ocel

- Jmenovity primér hlavy 8,5 mm se specialni geometrif

- Kfidélka pro profrézovani otvoru v pfipojovaném dilu

- Podminéna korozni odolnost a neodolava pusobeni kyselin

- Nevhodny pro dfeviny s vysokym obsahem tfislovin napf. dub, akat, exoticka dfeva
- Nevhodny pro prostiedi s obsahem chléru

- Pouzitelny pro dfeviny a prostfedi uvedené v tabulce 1

RAPI-TEC® ALU, nerez A4

katslogoué
EAN/ETN mmm

906100 859 2662 04458 0 5,5x40 Tx25 200
906102 859 2662 04459 7 5,5x50 Tx25 200 6,0

* maximalni utahovaci moment

Popis:

Vhodny pro terasy s hlinikovou spodni konstrukci

- Maximalni vrtaci vykon - 5,0 mm hlinik

- Terasovy profil je nutné predvrtat

- Vhodny pro dfeviny bohaté na tfisloviny

- Vhodny do prostiedi obsahuijici soli

- Nevhodny pro prostiedi s obsahem chléru

- Zavit pod hlavou zabrariuje vy¢nivani vrutu pfi dilataci dfeva
- Pouzitelny pro dfeviny a prostfedi uvedené v tabulce 1

Vruty RAPI-TEC' pro terasy a fasady,

Vrtaci vrut s kiidélky, A4 bimetal’

EANTGTIN mw
gislo

75049555045 859 2662 02808 6 5,5x45 Tx25 240
75049555055 859 2662 02810 9 5,5x55 Tx25 200 8,2

*maximalni utahovaci moment
**pouze na objednavku

Popis:

Pro pripojovani k ocelové konstrukci

- Konstrukce vrutu: télo z nerezové oceli A4 s vrtaci $pi¢kou z uhlikové oceli,
s povrchovou Upravou Ruspert

- Pro tloustku oceli do 6 mm

- Po za$roubovani musi byt 23 mm vrutu za ocelovou konstrukci

- Pouziti bez predvrtani

- Pfi Sroubovani do dreva - malé otacky

- Pfi Sroubovani do kovu - vysoké otacky

- Vhodny pro dfeviny bohaté na tfisloviny

- Nevhodny pro uzaviené prostory s obsahem chléru

- Pouzitelny pro dfeviny a prostfedi uvedené v tabulce 1

Vrut X-PRO, nerez HCR

kalalogove _mm-n
cislo EAN/GTIN baleni

905080 859 2662 01965 7 4,0x40 Tx20

905081 859 2662 01966 4 4,0x50 Tx20 200 24
905082 859 2662 01967 1 4,0x60 Tx20 200 24
905083 859 2662 01968 8 5,0x60 Tx20 200 4,0
905084 859 2662 01969 5 5,0x70 Tx20 200 4,0
905085 859 2662 02811 6 5,0x80 Tx20 200 4,0

* maximalni utahovaci moment
**pouze na objednavku

Popis:

Odolava velmi agresivnimu prostiedi

- Nerezova vysoceodolna ocel 1.4539

- Vhodny do plaveckych hal

- Vhodny pro pouziti v prostfedich obsahujicich chlér, soli a oxid sificity
- Vhodny do prostfedi s vysokou vzdusnou vihkosti a stalou kondenzaci



Prislusenstvi pro terasy

Terasové podpéry

pro nosnou konstrukci teras

- Pro maximalni $itku dfevéného nosniku 83 mm
- Priméry zakladen: TP 1 a TP 2 - 200 mm, TP 3 az TP 6 - 230 mm
- Samonivelace horniho dilu az 5% diky kloubovému ulozeni

- Dostate¢né tuha konstrukce s aretaci proti samovolnému otaceni Sroubeni

- Jedno otoceni Sroubenim
0 90°(5 kliknuti aretace)
=zména vysky o 1,5 mm
1 kliknuti aretace
=zména vysky o 0,3 mm

- Material polypropylen

2 xx

katalogové EAN/ GTIN nastavitelna na
&islo vysku

915011 859 2662 02185 8 TP1 3,5-55cm 1,1kN
915021 859 2662 02186 5 TP 2 55-7,0cm 1,1 kN
915031 859 2662 02187 2 TP 3 7,0-11,0cm 3,5 kN

915041 859 2662 02188 9 TP 4 11,0-150cm  3,5kN
915043 859 2662 02190 2 TP5 15,0-17,0cm  2,5kN
915045 859 2662 02191 9 TP6 17,0-20,0cm  2,5kN

* Uvedené hodnoty zatiZeni jsou doporucené. Pfi tomto zatizeni se stavitelné podpéry

pouze dotvaruji. Nosnost do zlomu je nékolikanasobné vyssi.
Doporugena zatiZeni pro terasy: - stfe$ni terasy 4 kN/m’,

- terasy v otevfeném prostoru 5 kN/m*
Pocet pouzitych podpér ovliviiuje jejich nosnost a prithyb nosnikd.

1

pro suchou pokladku dlazby

Terasové podpéry je mozné pfi zamené prepazek rovnéz vyuzit pro suchou
pokladku dlazby. Zlstavaji zachovany v8echny vyhody jako pfi pouZiti pro
nosnou konstrukci terasy. Navic je mozné regulovat vy$ku i dodate¢né po
pokladce dlazby bez potfeby demontaze dlazdic - jednoduse Sroubovakem
v misté kiizeni spar.

U vysoce zatizenych teras je doporuc¢eno pouziti pojistné matice.

Ke snizeni prenaseni hluku slouzi gumové protihlukové vliozky o tloustkach
3,0mmnebo 1,3 mm.

«* &

Prislusenstvi pro terasy.

Korkova podlozka pod podpéry

EAN/GTIN mmm
e

915053 859 2662 01945 9 25x25 cm korek

Pfi postaveni vyskové stavitelnych podpér na stresni folii z PVC vznika
problém na styku dvou rGiznych plastt, protoZe stfe$ni flie obsahuje
zmeékeovadlo. Podlozka zamezuje kontaktu mezi obéma plasty a sou¢asné
pusobi jako ochrana proti mechanickému poskozeni stiesni folie.

Korek: - je vodu odpuzuijici (hydrofobni), odolny vihkosti
- je chemicky neutralni
- je odolny proti vétsiné kyselin a louht
- tlumi kro€ejovy hluk, vzduchem prenaseny hluk a kmitani,
nehrozi riziko uklouznuti, tepelné izoluje
- je odoIny hnilobg, baktériim a choroboplodnym zarodkiim
- je velmi stabilni v tlaku, Gnosny a neroztahuje se
- je nesnadno hoflavy
- je vSeobecné prirodni ekologicky produkt

Montazni podloZka v roli

EANTGTIN m

915061 8592662031017 2000 x 70 x 3 mm
915058 859 2662 028833 2000 x 70 x 4 mm pryi 1
915059 8592662019442 2000 x 70 x 8 mm pryz 1

roli Ize Fezat podle potfeby

Podlozka:

- Vyrovnava nerovnosti a vyskové rozdily v zakladech

- Prispiva k rovnomérnému rozloZeni zatizeni na nerovném podkladu

- Vytvafi prostor mezi dievénymi dily spodni konstrukce a podkladem,
&imz pfispiva ke konstrukéni ochrané dreva

- Prispiva k utlumeni kroc¢ejového hluku

- Na objednavku i dal$i rozméry

Terasova lista

EANTETN “m

905000 859 2662 00451 6 13x16x730

Terasové listy - viditelné pfipojeni, palubky jsou pfisroubovany z horni ¢asti. Hlavy vrutt
jsou viditelné. Terasova lista zajistuje mezeru 13 mm mezi palubkou a nosnikem.




Prislusenstvi pro terasy

Terasova hvézda

e N

915075 859 2662 01939 8 070 x 5 mm 6,7,8a9mm 10+1

Terasova hvézda - viditelné pfipojeni, palubky jsou pfiSroubovany z horni ¢asti. Hlavy
vrutl jsou viditelné.

Terasova hvézda zajiStuje mezeru mezi nosnikem a terasovou palubkou (5 mm) a
souc¢asné slouzi pro nastaveni pozadované mezery mezi palubkami (6, 7, 8 a 9 mm).
Podkladovy dil zustava v terase, montazni trn se po pfipojeni palubky odstrani. Jedno
baleni obsahuje 1 montaznitrn.

Systém terasovych kluzakd

kluzak

= =0 @

systémové vruty
pro kluzaky

zakladaci kluzak krajni dil

systémoveé dily

ka(alugove

944830 859 2662 00484 4 kluzék 20x190x10 mm
944831 859 2662 02411 8 krajni dil 10
944832 859 2662 02767 6 zakladaci kluzék 10

systémové vruty

cislo

944928 859 2662 00487 5 4,2x22 kaleny nerez Tx20 100
944926 859 2662 00485 1 4,2x24 nerez A2 Tx20 100
944927 859 2662 00486 8 4,2x24 nerez A4 Tx20 100

Terasovy kluzak - neviditelné pfipojeni, kluzak je pfipojen ke spodni strané palubky a pak
na spodni konstrukci. Palubky jsou pfipojeny nepiimo, hlavy vruti nejsou vidét. Kluzak
pusobi jako spojovaci prostiedek a zajistuje mezeru 10 mm mezi palubkou a nosnikem.
Ke krajnim dilim a zakladacim kluzakim jsou pfibaleny systémové vruty z kaleného
nerezu. V pfipadé pozadavku na nerezA2 nebo A4 je nutné tyto vruty doobjednat.

Mezernik

EAN/GTIN m

915070 859 2662 01938 1 40x25 4,5,6a8mm

Pomocnik pro vytvoreni stejnych mezer mezi jednotlivymi palubkami. Jednotliva ramena jsou
osifce4,5,6a8mm.

10

Prislusenstvi pro terasy,

Stupnovity vrtak pro terasy

EAN/GTIN _m

916070 859 2662 00482 2 @ 4,7x25

* primeér otvoru x hloubky

P¥i stavbé terasy doporucujeme predvrtavat a zahlubovat. To plati jak pro mékké, tak pro tvrdé
dfevo a pfi Sroubovani u ¢ela dfeva. Pfedvrtanim se vyrazné snizi utahovaci moment pro
zaSroubovani vrut do tvrdého nebo tropického dfeva a minimalizuje se tak riziko ukrouceni
vrutlizmaterialuA2 aA4.

Vyvrtani a zahloubeni v jedné operaci
Perfektni usazeni hlavy vrutu
Predvrtava se jen palubka

Pro vruty RAPI-TEC TERASO TOP priméru 5,5 mmaRAPI-TEC TERASO a TERASO PLUS
o prumeéru 5 mm. Opérny krouZek na vrtéku je v barvé oranzové.

Sroubovaci nastavce

gove
rozmér

S

710025 Tx10/25

715025 Tx15/25 10
720025 Tx20/25 10
725025 Tx25/25 10
730025 Tx30/25 10
740025 Tx40/25 10
744035 Tx50/35 10

Magneticky adaptér

katalogove
¢Cislo

800060 magneticky adaptér bez trhaciho krouzku 1




Vruty RAPI-TEC® pro terasy a fasady,

Terasy a spojovaci material

Tvrdé nebo exotické dreviny (déle jen tvrdé dfeviny) jsou idedlni pro terasy. Pouziti
tvrdych drevin v terase vSak klade zvySené pozadavky na spojovaci material. Proto musi byt
spojovaci material vybran na zakladé vlastnosti konkrétniho dfeva. V pfipadé, Ze neni
prihlédnuto k vlastnostem konkrétniho dfeva, mohou pozdéji nastat problémy jako napf. trhani
vrutl, rezivéni vrutd nebo degradace dreva.

Terasova palubka o Sifce 140 mm z dfeviny Bangkirai nebo jiného tvrdého dfeva se muze
v zavislosti na jejich vihkosti roztahnout nebo smrstit az o 7 mm. Je-li terasova palubka pfipojena
dvéma vruty napfimo (na tvrdo) ke spodni konstrukci, dojde s nejvétsi pravdépodobnosti k
ulomeni (ustfizeni) vrutl. To je zpGsobeno tim, Ze se tato palubka roztahuje nebo smrstuje az o
3,5 mm od stiedu a vruty nemaji prostor pro pohyb a sou¢asné se nemohou z diivodu vysoké
hustoty dfeva do néj vtladit jako u mékkého dieva. Dfevo tak plsobi na vrut jako nuzky a
vystavuiji jej vysokému namahani na stih (obr. 1). Pfestoze vruty pro terasy splfiuji stanoveny
minimalni uhel ohybu, nejsou schopny toto namahani prenést. Je nutné si uvédomit, Zze
roztazeni nebo smrsténi palubky o 3,5 mm na poloviné jeji Sitky odpovida pfiblizné vnitfnimu
pruméru vrutu v zavitu (u vrutt o priméru 5 mm pres zavit).

- 7 m 5
T é

Obr. 1.: Namahani na smykx Obr. 2.: Deformace prohnutim Obr. 3.: Namahani na ohyb /

PFipojenim terasové palubky jednim vrutem uprostfed Sitky se sice da vyhnout namahani
na stfih, ale pfinasi to jiny problém. ProtoZe v tropickém dfevu je vysoké pnuti, palubky by se
zkroutily (prohnuly do misky, obr. 2). Proto je nutné pouzivat dva vruty na Sitku terasové palubky.

Riziko stfihani vrutl se vyrazné snizi pfi pouziti dilt (terasova lista, terasova hvézda nebo
terasovy kluzak), které vytvari mezeru mezi spodni konstrukci a palubkami. V této mezefe maji
vruty moZnost se ohybat a Iépe tak odolavat namahani, které do nich pfenasi roztahujici se
nebo smrstujici se palubky (obr. 3). Navic mezera mezi nosnikem a palubkou zajistuje rychly
odvod vody a vyrazné tak zpomali proces starnuti dieva.

Chovani terasovych prken a tim i spojti ovliviiuji i rozestupy nosniku ve spodni konstrukci.
Vhodné osové vzdalenosti nosnikud jsou do 600 mm.

PFi spojovani vSech dfevin doporuc¢ujeme predvrtavat a zahlubovat. Pfedvrtani zabrani
prasknuti dfeva a zahloubeni pfispiva k lep§imu vzhledu spoje. Vzdalenost vrutti od konce
palubky by méla byt nejméné 50 mm. Palubky mohou na koncich nasledné praskat i vlivem
vysokého zbytkového napéti ve dfevé. (To platii pro tepelné zpracované dievo.)

Materialy, ze kterych jsou vruty vyrabény

Vruty zuhlikové oceli, pozinkované (bile nebo Zluté chromatované):

Tento typ vrutl neni pro terasy vhodny.
Tvrdé nebo tropické dievo je bohaté na latky, diky kterym jsou tyto dfeviny odolné a pro svou
odolnost zajimavé pro terasy. A prave tyto latky (napf. tfisloviny) vedou k rychlé korozi vrutu
a tim i nevzhlednému zabarveni dieva v okoli vrutd. TotéZ plati i pro tlakové impregnované
dfevo. Navic pozinkované vruty nejsou dlouhodobé odolné viéi povétrnostnim viivam.

Vruty z uhlikové oceli se specialni povrchovou tpravou:

Rovnéz tyto vruty nejsou vhodné pro terasy.
Tyto povrchové Upravy jsou sice odoInéj$i nez bézny zinek, ale ani tak nevyhovuji pozadavkim
pro terasy. Vruty s touto povrchovou Upravou je ale mozné pouzit pro docasné stavby, kde jsou
dobrou ekonomickou variantou.

Vruty z martenzitické nerezové oceli tidy C:

Vruty z martenzitické nerezové oceli jsou pfi vyrobé tepelné zpracovavany, a proto
vykazuji podobné mechanické vlastnosti jako vruty z uhlikové oceli. Tyto vruty jsou schopny
prenaset vyssi kroutici moment nez vruty z austenitické nerezové oceli. Jejich nevyhodou je
nizka odolnost vici kyselinam a solim. Nejsou tedy vhodné do agresivniho prostredi.

Vruty z austenitické nerezové oceli:

Vruty vyrobené z austenitické oceli pfenesou nizsi kroutici moment nez vruty z vyse
uvedenych materialt. To vede k ¢astéjS§imu ukrouceni vrutd, proto se doporucuje tyto vruty
pouzivat pouze s predvrtanim. U dfevin bohatych na tfisloviny (napf. dub, akat) je bezpodmi-
necné nutné pouzit nerezovou ocel A4, protoze tato je velmi odolna vuci kyselinam. Material A2
ma nizsi odolnost viéi kyselindam a solim. Jak material A2 tak A4 neni vhodny pro pouZiti
v prostfedi s obsahem chléru, napf. bazény. Pfi volbé materialu je vZdy nutné zohlednit
agresivitu prostredi!

Vruty RAPI-TEC® pro terasy a fasady

Doporuceni pfFi stavbé terasy

Spodni konstrukce

Spravné a kvalitné provedena spodni konstrukce ma zasadni vliv na Zivotnost a stabilitu
terasy. Spodni konstrukce musi zarudit, Ze terasa je rovna a zUstava rovnou i pfi zatizeni.
Vlastni provedeni spodni konstrukce musi zamezit pfimému styku dievénych dilu se zeminou
a chranit tak dfevéné dily pred stykem s povrchovou vodou a zemni vihkosti. Spatné navrzenou
nebo provedenou konstrukci spolu s nevhodnym vybérem dfeva mize dojit k rychlému
napadeni dfevénych dilt dfevokaznymi houbami.

Spodni konstrukce se sklada ze zakladu a nosnych dievénych dilli. Zaklady prenasi
zatizeni zterasy do podkladu a sou¢asné udrzuji stalou vzdalenost dievénych dilti od podkladu.

Zhotoveni klasickych betonovych zakladi je naro¢né na presnost a celkové mohou
prodluzovat ¢as na zhotoveni terasy (zrani betonu). Urychleni zhotoveni zakladu pro terasu
mulze pfinést pouziti betonovych prvku ulozenych do S§térkového podkladu. PoloZeni
betonovych prvku mize byt fyzicky namahavé a narocné zejména na vyskové vyrovnani véech
betonovych dilti do roviny. Jak u klasického zakladu, tak i u zakladt z betonovych prvku se pro
nasledné vyrovnani nepfesnosti pouzivaji pod dfevéné nosniky vyrovnavaci gumové montazni
podlozky, bud étvercové, nadélené zroli nebo v pasech (rolich).

Snadnéjsi a rychlejsi je zhotoveni zakladu za pouZziti vySkové stavitelnych podpér pro
terasy (podpéra TP 1 az TP 6). Tyto podpéry Ize pouzit pfimo na zhutnény podklad nebo beton.
Terasové podpéry nesou dievéné nosniky, které jsou k podpéram pfipojeny vruty. Naslednym
vysroubovanim nebo zasroubovanim jednotlivych podpér se vyrovnaji nerovnosti a vytvori se
tak rovina pro pokladku terasovych palubek.

Po zhotoveni zakladu nasleduje pokladka dfevénych nosniku. Jejich osovéa vzdalenost by
mélabytvrozmezi 400 az 800 mm v zavislosti na dieviné a tloustce palubky. Doporu¢ena osova
vzdalenost je 20 x tloustka palubky. Pro celkové zpevnéni spodni konstrukce je vhodné viozit
mezi hlavni nosniky pfi¢né nosniky. Tyto mohou byt pfipojeny k hlavnim nosnikim za pomoci
napf. uhelnikd s vruty.

Chcete-li zamezit rustu vegetace pod terasou, instalujte pod spodni konstrukci
vodopropustnou mulovaci folii.

Pokladka terasovych palubek

Je-li spodni konstrukce pro terasu hotova, je mozné pristoupit k pokladce palubek. Na
vybér méame ze dvou moznosti. Bud’ mizeme zvolit pfipojeni jednotlivych terasovych prken za
pomoci viditelnych, pfiznanych spoju (na povrchu terasy jsou vidét hlaviéky vrutl) a nebo
pfipojeni palubek fesit za pomoci neviditelnych spoji (povrch terasy tvoii jen nenarusené
dfevo).

Terasova lista - viditeIné pfipojeni terasovych palubek

Terasova lista zabraruje stfihani nerezovych
vrutl pfi roztahovani (bobtnani) nebo smrstovani
(sesychani) dfeva. Terasova lista vytvari 13 mm Sirokou
mezeru mezi nosnikem spodni konstrukce a spodni
stranou terasového prkna. Vruty tak maji v mezefe
prostor na reakci na namahani, které je v pfi¢ném
sméru terasového prkna obzvlast silné.

Terasové listy jsou vyrobeny z tvrdého plastu
a dodavaji se v délce 730 mm. Listy jsou vybaveny
jednoduchym systémem pro vzajemné napojovani.
Kazda terasova lista se pfipeviiuje pres 3 vylisované otvory za pomoci 3 vruti o priméru 4 mm.
Terasové liSty se nepfipeviiuji na osu nosniku, ale stfidavé na levou a pravou polovinu nosniku.
Tim je zajisténo, Ze pfi nasledném pfipojovani palubek vruty nedochazi k jednostrannému
namahani vSech nosniki spodni konstrukce. K vytvofeni rovnomérnych mezer mezi
terasovymi prkny se pouziva mezernik.
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Terasova hvézda - viditelné pfipojeni terasovych palubek

Terasové hvézdy jsou dal$i moznosti jak zhotovit
terasu s viditelnymi spoji. Princip je podobny jako u
terasovych li§t s tim rozdilem, Ze vzdalenost mezi
nosnikem a palubkou je 5 mm. Terasova hvézda se
sestava ze dvou dilti - podkladu a trnu. Trn se vklada do
otvoru v podkladu a jeho geometrie umoZzriuje nato¢enim
celé hvézdy vybér ze &tyF riznych Sitek mezer (6,7,8a9
mm). Po pfipojeni palubek se trn vyjme. Na krajni
palubky je mozné pouzit bud poloviny terasovych hvézd
a nebo v pfipadé dostacujiciho mista pod palubkou
pouzit celou terasovou hvézdu. Na rozdil od terasovych
list odpada pouzivani mezerniku.

Vruty RAPI-TEC® pro terasy a fasady,

K vyskladanym palubkam postupné pfipojte
systémovymi vruty kluzaky, kazdy kluzak min. dvéma
vruty. P¥i jejich pfipojovani hlidejte spravnou pozici
kluzaku na palubce. Kluzak nasledujici palubky je vzdy
polozen vedle kluzaku pfedchazeji palubky.

Mate-li ke vSem palubkam pfipevnény kluzaky,
otocte prvni pfipravenou palubku o 180°, mate ji nyni
horni stranou nahoru, v pfedni ¢asti vyéniva cast
kluzéku uréena pro pfipevnéni k nosniku, v zadni ¢asti
palubky vyéniva ¢ast kluzaku, kterd bude podsunuta
pod prvni palubku.

Nyni pfisurite palubku k predchazejici palubce.

Zadni ¢ast kluzaku zajede pod palubku vedle kluzaku
predchéazejiciho prkna. Pozadovanou mezeru mezi

Dal$im feSenim pro profesionalni pfipojeni palubek je terasovy kluzak. Terasovy kluzak paJUbke,mj', na§tavt§ za pomoci mezerniku. M?zera by
zajistuje mezeru 10 mm mezi palubkou a nosnikem a souéasné zamezuje stfihani vrutd. Na méla byt Siroké 6 az 10 mm. Vzhledem k tomu, Ze desky
rozdil od terasovych liét jsou terasova prkna pfipojena ke spodni konstrukci nepfimo a na nejsou vzdy rovné, je obtizné dodrzet pozadovanou

Terasovy kluzak - neviditeIné pfipojeni terasovych palubek

terasovych prknech nejsou vidét hlavicky vrutd.

Terasové kluzaky jsou vhodné pro terasova prkna
o Sifce 80 az 145 mm a tloustce od 20 do 30 mm. Pro
dreviny s vysokou hustotou a pfi tloustce palubky vétsi
nez 25 mm uprednostriujeme pfimé pfipojeni. Kluzak se
pfipojuje ze spodni strany palubky tak, Ze vyéniva pouze
ryhovana ¢ast kluzaku (na strané uréené pro pfipojeni
kluzaku k nosniku spodni konstrukce). Pro pfipeviiovani
terasovych kluzaki jsou uréeny systémové vruty
4,2x24 mm. Doporuéeny jsou dva kusy vrutd pro
pfipojeni kluzaku ke spodni strané palubky a dva kusy
vrutll pro pfipojeni kluzaku ke spodni konstrukci. Pro
krajni palubky je v nabidce specialni krajni dil.

Terasoveé kluzaky se umistuji stfidavé na levou

a pravou polovinu nosniku. Zadni ¢ast kluzaku musi byt zasunuta pod predchazejici palubku
vedle jiz pfiSroubovaného kluzaku. Oba dva kluzaky musi lezet vedle sebe na nosniku.

Instalace systému terasovych kluzaku:

Spodni konstrukce je pripravenda k pokladce
terasovych palubek.

Pfipojeni prvni palubky v pfipadé, Ze je pfistup
k ¢eltm nosniku:
Pripojte k prvni palubce krajni dily a kluzaky. Kluzaky pro
prvni palubku zkratte. Prvni palubku polozte na nosniky,
vyrovnejte ji a pfipojte k nosniku. Pfipojeni této prvni
zakladaci palubky se provede pres predni vyénivajici
konce zakracenych kluzaku a krajni dil (do el nosniku).

Pripojeni prvni palubky v pfipadé, Ze neni pfistup
k Eeltim nosniku:
Pripojte k prvni palubce zakladaci kluzak (Cast s
jazyckem) a kluzaky. Kluzaky pro prvni palubku zkratte.
Na nosnik upevnéte druhou ¢ast zakladaciho kluzaku
(tfmen). Prvni palubku poloZzte na nosniky a zasurite
jazycky do tfmenl. Zasunuti provést pouze na dotyk
jazycku s prepazkou uvniti tfrmenu. Tato prepazka
vymezuje dilatacni zénu, ktera vznikne jejim naslednym
vylomeni. Vylomeni probéhne samovolné dilatujici
palubkou. Pfipojeni této prvni zakladaci palubky se
provede pfes predni vycnivajici konce zakracenych
kluzaku.

Nasledné vyskladejte na nosniky 5 - 10 palubek na
misto, kde budou pozdéji uloZeny, ale spodni stranou
nahoru.

mezeru. Doporucujeme proto pouzivat svérky. Se
svérkou Ize dosahnout stejné Sitky mezery i u ne-
rovnych palubek.

Svérkou pfitazenou a vyrovnanou palubku
pfipevnéte pres kluzak ke spodni konstrukci.

Cely postup opakujte, dokud nepfipevnite
v8echny palubky aZ na posledni koncovou.

K posledni koncové palubce pfipojte krajni dily
a kluzaky. Kluzaky pro koncovou palubku zkratte,
muzete pouzit zbytky kluzaku z prvni palubky. Posledni
palubku podsurite pod posledni pfipojenou palubku,
srovnejte ji a vytvoite mezeru za pomoci mezerniku.
Palubku pfipojte pfes ukoncovaci dil k nosniku.
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Schéma terasy
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v
Rez terasou
_— — L S palubka
< [} vrut
_
2 =
e = i
£Y o
£
—t———— nosnik
distanéni dil:
terasova lista 1/2N
nebo
terasova hvézda N
popisky ke schématim
A - délka terasy N - $itka nosniku M - zvolena mezera
(podélné s palubkami) V - vyska nosniku mezi palubkami

B - Sitka terasy
(kolmo na palubky)

P - Sitka palubky R,..- planovana

T - tloustka palubky R

PN - pocet nosnikl

rep

R - osova rozte¢ mezi nosniky

D - dilataéni zéna
L, - délka zavitu
rozted L, - minimalni délka

- prepocitana rozte¢ vrutu

data pro nasledujici pfiklady vypoétu spotieby vrutt a prisluSenstvi:

rozmér terasy: A =5000 mm
B =3000 mm

rozmér palubky: S$itka P = 140 mm
tloustka T = 24 mm

rozmér nosniku: Sitka N = 45 mm
vySka V =65 mm

vrut: RAPI-TEC TERASO TOP g 5,5 mm

planovana rozte¢ nosniku:
R,., =600 mm

planovana mezera mezi palubkami:
M =8 mm
dilata¢ni z6na pfi pouziti:

- terasové listy D = 13 mm

- terasové hvézdy D =5 mm

Minimalni hloubka zasroubovani vrutt do nosniku je 4*d, kde d je prumér vrutu pfes zavit.

Vypocet poctu nosniki, osové roztece

v v

nosnikii a poctu palubek na Sirku terasy

Pocet nosnikl PN = (A-(2*vzdalenost vrutu

od konce pal.)) /R, + 1 (ks)

plan

(vysledek zaokrouhlit na celé ¢&islo)

priklad: PN = (5000-240)/600 + 1 = 8,93
zaokrouhleno na 9,0 ks

Vypocet nové osové roztece nosniki na zékladé jejich poctu
Osova rozte¢ R, = (A-(2*vzdalenost vrutu od konce palubky.))/ (PN - 1)

piklad: R

prep

Pocet palubek na Sirku terasy PP

= (5000-240)/(9-1) = 595 mm

S mezerami pred prvni a za posledni palubkou:

PP = (B-M)/(P+M)

(ks)

bez mezer pfed prvni a za posledni palubkou:

PP = (B+M)/(P+M)

(ks)

priklad s mezerami pred prvni a za posledni palubkou:
PP = (3000-8)/(140+8) = 20,21 zaokrouhleno na 21 ks

Desetinna mista ve vysledku znamenaji, Ze posledni palubku
bude nutné podélné seriznout. Je-li to mozné, upravte
rozmeéry terasy tak, aby nebylo nutné posledni palubku fezat.
Nebude-li rozmér terasy upravovan, je potreba vysledek pro
dalsi vypocet zaokrouhlit nahoru na nejblizsi celé &islo (napfr.
7,85na 8,0). Timto v8ak vznika nepfesnost ve vypoctu.
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Vruty RAPI-TEC' pro terasy a fasady,

Vypocet spotreby vrutd, hvézd a list

Pocet vrutti pro pfipojeni palubek k nosnikiim:
Pocet vrutd = PN * PP * 2 (ks)
priklad: Pocet vruti = 9*21*2 = 378 ks

Pocet terasovych hvézd:

Pocet hvézd = PN * PP (ks)

priklad: Poc¢et hvézd = 9*21 = 189 ks

Pro krajni palubky uvazovano s rozdélenim dilt na poloviny.
Pocet terasovych list:

Pocet list = B*PN /730 (ks)
vysledek zaokrouhlit nahoru na celé cislo
priklad: Pocet list = 3000*9/730 = 36,98 zaokr. na 37 ks

Pocet vrutl pro pfipojeni terasovych list k nosnikim:
Pocet vrutd pro listy = Pocet list *3 (ks)
priklad: Pocet vruti pro listy = 37*3 = 111 ks

Pro pripojeni jedné listy se pouziji 3 ks vruta.

Vypocet délky vrutu

Minimalni délka vrutu L, =T + D + 4*d (mm)

priklad: L, = 24+13+4*5,5 = 59 mm

ve vypoctu uvazovano pouZiti terasové listy
Délka vrutu musi byt stejna nebo vétsi jak L. Nejbliz§i
vyrabéna délka zvoleného typu vrutu je 60 mm. Pouzity
budou vruty o délce L =60 mm.

Informativni spotifeba terasovych kluzaki

Pro terasu s osovou vzdalenosti nosniki 600 mm, Sitkou terasové palubky
140 mm a mezerou 8 mm Ize uvaZovat s hodnotou 12,6 ks/m’. Z tohoto poétu
bude pro prvni a posledni palubku rozfiznuto tolik kluzakd, kolik ma terasa
nosnikd. Krajnich dilll bude pouzit dvojnasobek poctu nosnikd. V pfipadé, ze
nelze pouzit z prostorového ddvodu krajnich dilu, je nutno zvysit pocet kluzakl o
tolik, kolik je nosniku.

Celkovy pocet vrutl se fidi podle toho, zda k pfipojeni kluzaku k palubce
budou pouzity 2 nebo 4 ks vrutd. PFi 2 ks vrutld na palubku Ize uvazovat s
hodnotou 50,4 ks/m” a pfi 4 ks na palubku s hodnotou 75,6 ks/m”.

Informativni tabulka se spotFebami

Tabulka inform: ch hodnot pro terasu dle vyse uvedenych

parametru pfi riznych roztecich nosnikt

upevnéni palubek terasové hvézdy upevnéni terasovych list
¢ celkovy celkovy o
rozted ce:;(gevty podet | celkovy | podet podet [ poget vrutd porie:]v;t\:lt_u
nosnikd ‘\)/rutﬂ vrutt pocet | ks nam’ teraso- pro pn ém’pliét
v mm ks nam’ ks vych list | upevnéni na m?
ks list ks
400 520 34,7 260 17,4 54 162 11,3
500 451 30,1 220 14,7 46 138 9,6
600 369 24,6 180 12,0 37 11 7,8
700 328 21,9 160 10,7 33 99 7,0
800 287 19,2 140 9,4 29 87 6,1

VSeobecna doporuceni pro terasy

- rozméry terasové palubky: doporucena $itka < 120 mm, maximalni pouzitelna Sitka 146
mm, tloustka = 24 mm pro jehlicnaté dfeviny, tloustka = 20 mm pro listnaté dreviny

- omezeni kontaktnich ploch dfevo — dfevo na maximalni $itku < 50 mm a délku < 150 mm

- pro optimalni provétravani terasy minimalni vzdalenost k podkladu 150 mm

- podélna mezera mezi palubkami minimalné 7 mm, ptipadné 6% Sitky prkna

- pfiéna mezera mezi palubkami by méla byt také minimalné 7 mm

- vzdalenost od okolnich stavebnich prvkd minimalné 20 mm

- prumér vrutl: pro terasy s béznym pouzitim minimalné 5 mm, pro terasy se zvy$enou
zatézi minimalné 6 mm (pfipadné 5,5 mm se specialni konstrukci — zvétseny pramér
dfiku)

- doporucena osova vzdalenost nosniku je 20 x tloustka prkna

- vzdalenost vrutl k okraji palubky by méla byt minimalné 15 mm, vzdalenost ke konci
palubky minimalné 50 mm a maximalné 100 mm

-z duvodu spravného odvétravani vihkosti je minimalni vzdalenost bo¢niho oblozeni od
plech)

- je nutna pravidelna udrzba a cCisténi terasy

Trvanlivost drevin

trida trvanlivosti

druh dreviny

1 velmi trvanlivé teak, bilinga, ipé, massaranduba
1-2 akat, kultivovany teak (tfida 1-3), cumaru, garapa
2 trvanlivé dub, bangkirai, zapadni ¢erveny cedr americky
3 mirné trvanlivé douglaska amer., zapadni ¢erveny cedr evropsky
3-4 borovice, modfin evropsky i sibifsky, douglaska evropska
4 malo trvanlivé smrk, jedle
5 netrvanlivé bélové drevo

Zivotnost terasy

jedna se pouze o hrubé, nezavazné smérné hodnoty oéekavané Zivotnosti

- 20 — 30 let: terasa volné vystavena povétrnostnim podminkam, dobfe provétravana,
spravné konstrukéné fesend, z vhodného materialu, pravidelné provadéna
udrzba a €isténi, s béznym pouzitim (napf. v soukromém sektoru)

- 10 — 15 let: taktéZ spravné konstrukéné fesend, ale s malou vzdalenosti od podkladu
a/nebo zfidkavou udrzbou a Eisténim, pfipadné s vy$§im namahanim (napf.
restauracni zahradka)

- 2-6let: v pfipadé chyb v konstrukci terasy

V8eobecna doporuceni pro terasy byla sestavena na zakladé zkuSenosti spole¢nosti
HPM TEC, s.r.0., materialti Holzforschung Austria a souvisejicich norem.

Vypocet spotieby materialu pro terasy

Na zakladé vami dodanych informaci Vam radi provedeme informativni vypocet spotreby
vrutll a terasového pfisluSenstvi. V pfipadé zajmu nas kontaktujte. Pro vypocet budou potfeba
tyto informace: druh dreviny, délka terasy (podélné s palubkami), Sitka terasy (kolmo na
palubky), Sitka a tloustka palubky, pfedpokladana rozte¢ nosniku, mezera (spara).
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Vruty RAPI-TEC® pro terasy a fasady.

Drfevéné fasady
a drevéné provétravané fasady

Fasada vytvari nejen elegantni vzhled budovy, ale chrani ji i pred povétrnostnimi vlivy.
Fasada muze byt soucasné i funkénim prvkem budovy v pfipadé, Ze se jedna o provétravanou
fasadu. Tento typ fasady je idedlni v pfipadé, Ze se jedna o difizné otevienou stavbu. A praveé pfi
zhotovovani provétravanych fasad nalezne drevo nejvice uplatnéni.

Spravné provedena provétravana fasada chrani konstrukci budovy pred pusobenim
povétrnostnich vlivi — destovou vodou, snéhem a vétrem. V zimé odvadi vihkost prostupujici
z interiéru budovy, v Iété pfispiva k ochlazovani budovy. Provétravana fasada také prispiva
k akustické izolaci, tedy ke snizeni hluku pronikajiciho dovniti budovy.

proud vzduchu paropropustna folie proud vzduchu \“ paropropustna folie

dest ‘ dest /
zlr:JI:eéni zéren ! vodni snih i zafeni|
hluk T ) pary slune¢ni zareni / vodni pary
I [ T hluk 7
1\t —
|

\ \

) | ]

. tepelna / tepelna
drevény izolace izolace
obklad

4 N drevény
samolepici I sténa obklad — / I—— sténa
paska pro ) ) ) \\
fasady nosna konstrukce nosna konstrukce

Schéma konstrukce oplasténé
horizontalné orientovanym obkladem

Schéma konstrukce oplasténé
vertikalné orientovanym obkladem

Provétravanou fasadu Ize realizovat na v§ech typech zdiva, betonu nebo na dievostavbé.
Jde o suchy proces zhotoveni fasady. Velkou vyhodou je moznost zhotoveni fasady i na velmi
nerovnych povr$ich. Principialné se sklada z nosného rostu, fasadni nebo protivétrné félie a
obkladového materidlu. Tepelna izolace se upeviiuje pfimo na zed a podle celkového provedeni
muze byt zakomponovana do nosného rostu pfi dodrzeni pozadované vzduchové mezery.

V nasledujicim postupu se budeme drzet pouziti dfevénych materialu jak pro nosnou

konstrukci, tak pro obkladovy material. Typ izolaéniho materialu, okamzik jeho aplikace
azpusob upevnéni neni predmétem tohoto textu.
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Zakladem provétravané drevéné fasady je nosna konstrukce. Ta muze byt tvorena
klasickym rostem (Obr. 1), nebo pouze svislymi nosniky (Obr. 2 a 3). Klasicky rost se sklada
z horizontalné a vertikalné orientovanych nosnik(. Nosniky prvni vrstvy miZeme upevnit bud
pfimo na sténu (priivleénou montazi), nebo napf. pomoci thelniki. Pro upevnéni nosnikt nebo
uhelnikt ke sténé se zvoli vhodny upevriovaci material podle toho, ze kterého stavebniho
materidlu je sténa postavena. Velkou vyhodou montaze na uhelniky je jednoduché vyrovnani
nerovného podkladu. Vlastni nosnik je nasledné pfipojen k Uhelnikim nerezovymi vruty.
Doporucena rozte¢ nosniku je od 500 do 1000 mm v zavislosti na profilu nosnikt a profilt
obkladovych desek. Nosniky je vhodné oSetfit natérem proti dfevokaznému hmyzu, houbam
aplisnim.

Obr.1 - Nosna konstrukce tvorena vodorovnymi a svislymi nosniky

Obr. 3 - Nosna konstrukce tvorena
svislymi nosniky na ocelovych thelnicich

Obr. 2 - Nosna konstrukce tvofena
svislymi nosniky

Na nosniky prvni vrstvy se pfipevni kontaktni ochranna paropropustna folie. V pfipadé, ze
pujde o bezesparovou pokladku fasadnich desek, pouzije se protivétrna folie a v pfipadé, Ze se
bude jednat o oteviené spary, pouzije se fasadni félie, ktera je UV odolna. Félie musi byt
utésnény. Félie chrani tepelnou izolaci pred srazkovou vodou, snéhem a vétrem. Dale folie
zamezuje vniknuti chladného proudu vzduchu do tepelné izolace.

O |
O 0 8
o
S
]
o
(=3
(s}
O
O

500 - 1000
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Vruty RAPI-TEC® pro terasy a fasady

Nasleduje pfipevnéni druhé vrstvy rostu. Nosniky se pfipevni za pomoci nerezovych vrutt
k nosnikim prvni vrstvy. Rost sou¢asné vytvari kontinualni vzduchovou mezeru pro proudéni
vzduchu, ktery odvadi vihkost. Tato mezera musi mit tloustku minimainé 20 mm a v dolni a horni
¢asti musi zustat oteviena. V horni ¢asti by méla byt mezera min. 20 mm. Ve spodni ¢asti je
nutny prostor pro vznik proudéni vzduchu a vhodné je i zohlednit zénu odstfikujici vody pfi desti.
Tato zéna by méla byt min. 300 mm. Proti vnikani hmyzu je vhodné horni i dolni mezeru opatfit
sitémi proti hmyzu.

Mezi vlastni palubku a nosnik doporuéujeme vlozit samolepici pasku pro fasady. Tato
paska je konstrukéni ochranou pfed vihkosti a sraZzkovou vodou.

max 300

min 20
—

\/—\JV—\JR\/—\J\/—\JRJ

Schéma minimalnich a maximalnich odstupt

Spojovaci material pro difevéné fasady

Pro pfipojeni dfevénych obkladovych desek musi byt pouzity nerezové vruty RAPI-TEC
FASAD, TERASO nebo TERASO PLUS. Volba typu vrutu zalezi na druhu pfipojované dreviny
apopripadé dodatecné plsobicich vliva.

Pro¢ je spravna volba druhu vrutu tak dulezita? Dfeviny, které nejlépe odolavaji ptisobeni
povétrnostnich vlivi (tvrdé nebo tropické dfeviny) jsou vétsinou bohaté na latky, diky kterym
jsou tyto dfeviny odolné a zajimavé pro pouZziti v exteriéru. Ale pravé tyto latky (napf. tfisloviny)
mohou vést pfi Spatné volbé materidlu vrutu k jeho rychlé korozi a tim i k nevzhlednému
zabarveni dfeva v okoli vrutl. Vlivem kondenzace vihkosti nebo srazkové vody vznika okolo
vrutu vyluhovanim tfislovin ze dfeva agresivni prostfedi, kterému musi vrut dlouhodobé
odolavat. Neni-li vrut schopen odolavat tomuto chemickému namahani, zacne korodovat
a zabarvovat dfevo v jeho okoli. Na po¢atku se jedna jen o estetickou vadu spoje. Pokracuje-li
v8ak chemické namahani nevhodné zvoleného vrutu dale, maze dojit k celkovému selhani
spoje a tim, vtomto pfipadé, odpadavani obkladového materialu.

Napf. je-li obkladovy material z modfinu, mize byt pouzit vrut RAPI-TEC FASAD,
TERASO nebo BSP do list z kaleného nerezu, je-li vSak obkladovy material z akatu, musi byt
pouzit vrut RAPI-TEC TERASO PLUS z nerezu A4. Pouze tento typ nerezu odolava plsobeni
vyluht z této dfeviny. Vhodnost typu nerezového materialu pro vybrané dreviny je uvedena
vtabulce¢.1.

22

V pfipadé viditelného pfipojovani (hlaviéky vrutt jsou viditelné na povrchu desek)
doporucujeme pfi vlastnim pfipojovani desky predvrtavat, zejména z estetického hlediska
(odpada pfi pouziti vrutt RAPI-TEC FASAD, které jsou vybaveny vrtdkovou $pickou). Desky
o §ifce 80 mm a vice je nutné pfipojovat dvéma vruty na Sitku. Minimalni vzdalenost osy vrutu od
okraje je 3*d (3*prumér pres zavit), minimalni vzdalenost od konce desky je 50 mm. Je-li mezi
deskami vytvarena spara, pak Ize k vytvoreni pravidelné spary pouzit mezernik. V pfipadé
prekladané fasady se pro pfipojeni desky o Sifce 120 mm a méné pouzije jeden vrut na Sitku
aprodesky SirSijak 120 mm dva vruty.

> 50 <1000

> 50 <1000

> 3*d

>80

I

>3*d

Schéma miniméalnich a maximalnich vzdalenosti spojovaciho materialu u prken

>25
=250 <1000
o
83
A P!
o
o
~
Vi

Schéma minimélnich a maximalnich vzdalenosti spojovaciho materialu
u trivrstvych plosnych materiali z masivu

<120 >120

Schéma minimalnich a maximalnich vzdalenosti spojovaciho materialu
u prekladané fasady
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Vruty RAPI-TEC® pro terasy a fasady.

Je-li deska pfipojovana pres pero a drazku, je nejvhodnéjsim vrutem RAPI-TEC BSP do
list. Jeho geometrie je uzptisobena pravé pro toto pouziti. Vrut je vybaven vrtaci Spickou, ktera
minimalizuje riziko prasknuti tenkych profilti a hlavi¢ka se specialni geometrii o praméru 5,0 mm
se hladce zapusti do pera desky. V pfipadé tenkych profilil (do 19 mm) pusobi tyto hlavicky,
iv pfipadé viditelného pfipojeni, velminenapadné.

/ /

Neviditelné pfipojeni vruty RAPI-TEC BSP do list,
vruty musi byt zasroubovéany zesikma

DuleZitou roli hraje i konstrukéni ochrana dfevéného obkladu. To znamena, Ze je nutné se
vénovat detailtiim jako jsou odkapové hrany, rohy, atiky, sokly, napojeni parapett a dalsi.

Kotevni material

Upevnéni pies nosnik

Pro pravle¢nou montaz (kotevni material prochazi nosnikem) doporucujeme v pfipadé stény :
* z betonu a plnych cihel - fasadni hmozdinky, natloukaci hmozdinky nebo hmozdinky
Construktor
* zdutinovych a dutych cihel - fasadni hmozdinky
* zpdrobetonu - fasadni hmozdinky nebo vrut do pérobetonu

Upevnénifasadniho Ghelniku

Pro upevnéni doporuéujeme v pfipadé stény:
* z betonu nebo plnych cihel expanzni hmozdinku Barracuda s vruty UNI-TEC SD nebo
DIN 571, pfipadé natloukaci hmozdinky.
* zdutinovych cihel vicezénovou hmoZzdinku Bizeps s vruty UNI-TEC SD nebo DIN 571
 zdutych cihel hmoZzdinku TRI s vruty UNI-TEC SD nebo DIN 571
* zporobetonu hmozdinku YTOX s vruty UNI-TEC SD nebo bezhmozdinkovou variantu
v podobé vrutu do pérobetonu

Detailni informace o kotevnim materialu naleznete v dalsi informacnich materialech spole¢nosti
HPMTEC.
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Nasledky nevhodného vybéru typu vrutd
a konstrukce terasy bez dilatacni zény

Nasledek nevhodné pouzitych ocelovych pozinkovanych vrutli do venkovniho difevéného
obkladu z akatu. Stav zhruba po 4 mésicich po zhotoveni spoji. Drevina v okoli vrutt
zabarvena, vruty zasaZzeny ¢ervenou korozi.

Pro upevnéni prken byl pouZit nevhodny spojovaci material, dfevina je v okoli spojovaciho
materialu zabarvena stékajici rzi.

Nasledek nevhodné pouzitych ocelovych pozinkovanych vruti do terasy z dubu. Drevina v
okoli vrutii zabarvena, vruty prestiihany vlivem pnuti palubek a zasaZzeny ¢ervenou korozi.
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Vybér spojovaciho materialu

Vybér spravného materialu pro Vas projekt je rozhodujici pro dlouhou Zivotnost a Vasi
spokojenost s dilem. Odpovédi na nasleduijici tfi otazky Vam pomohou vybrat vhodny spojovaci
material. Vhodny material u otazky ¢. 1 a 2 je oznacen minimalné znackou (X) nebo jesté lépe X.
Pfivystaveni vlivu chemickych latek musi byt zodpovézenaiotazka €. 3

Kde se nachazi pfipojovany dil? Je vystaven povétrnostnim podminkam (plot) nebo je na
chranéném misté (stropni tram)?

Jakeé dfevo bude pfipeviiovano? Jedna se o bezproblémové stavebni dfevo nebo na
tfisloviny bohaté tropické dfevo?

Vyskytuji se na misté pfidavné vlivy podporujici korozi? Umisténi stavby v blizkosti
more? Tézky primysi|?..

Priklad: upevnéni fasady z douglasky
1. Tfida provozu 3, nebot bude vystavena vlivim povétrnostnich podminek. Fasada =
pozadavky na vzhled — min. C1
2. Douglaska— min. C1, ale vhodnéjsi je A2 nebo A4
3. Tento bod odpadd, protoZe nepusobi zadné vnéjsi vlivy podporujici korozi
Zavér: pouziti vrutd z materialu C1 je mozné, ale vruty z materialu A2 nebo A4 jsou
vhodnéjsi.

poznamky k Tabulce ¢.1 (na protéjsi strané)

a) Tridy provozu podle CSN EN 1995-1-1
Ttida provozu 1 je charakterizovana vihkosti materialt odpovidajici teploté 20° C a relativni
vlhkosti okolniho vzduchu presahujici 65 % pouze po nékolik tydnt v roce. V této tiidé
provozu nepresahuje primérna vihkost u vétsiny dreva jehli¢natych dievin 12 %. (Jedna se
prevazné o obyvané interiéry).

Ttida provozu 2 je charakterizovana vihkosti materialt odpovidajici teploté 20° C a relativni
vlhkosti okolniho vzduchu presahujici 85 % pouze po nékolik tydni v roce. V této tfidé
provozu nepresahuje primérna vihkost u vétsiny dreva jehli¢natych drevin 20 %. (Dfevéné
prvky jsou chranény pred pfimym plsobenim povétrnostnich vliva).

Ttida provozu 3 je charakterizovana klimatickymi podminkami vedoucimi k vy$si vihkosti
nez ve tfidé provozu 2. Dfevéné prvky jsou zcela vystaveny plsobeni povétrnosti. Tato tfida
materialu.

b) Doporuceno pouze pro upeviiovaci spoje druhofadého vyznamu nebo pro doasné objekty,
pripadné pokud nejsou na spoje kladeny pozadavky na vzhled.

c) Vseobecné je doporucovano tvrdé dievo predvrtat a popfipadé vytvorit zahloubeni. Pro
terasy a fasady plati totéz také pro dfevo zjehli¢nanu.

d) NeoSetrené: smrk, jedle, borovice, BSH, KVH®, dyha, masivni dfevo, preklizka, OSB,
drevovlaknita deska, sadro- a cementovlaknita deska atd..

e) PFi pouziti vrutu z materialu C1 do tohoto dieva nevznikaji podle desetiletych zkuenosti
zadné problémy s korozi nebo se zabarvenim dfeva. V zavislosti na plivodu dfeva to ale neni
vylou&eno. Informujte se také u svého prodejce dreva.

f) Jedoporuéeno pouziti materialu A4. Informuijte se také u svého prodejce dieva.

g) Nepretrzita kondenzace vodni pary z atmosféry s pouze malym znecisténim.

h) Stavebni prvky v blizkosti silnice ovlivnéné zimni tdrzbou, v blizkosti pobieZi, pobfezni ajina
prumyslova zafizeni.

k) Napfiklad stavebni prvky v silni¢nich tunelech, stajich nebo jinych agresivnich prostfedich
s pfipadnou vysokou vlihkosti vzduchu.

1) Stavebni prvky v krytych bazénech nebo jinych prostiedich obsahujici chlér.

m) Pouziti je potfeba v jednotlivych pfipadech vyzkouset.

Tento pfehled nemuze zohlednit vSechny pfipady pouZziti. V jednotlivych pfipadech mohou
byt materialy také pfizpusobeny nepfiznivym podminkam okolniho prostredi!
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Tabulka ¢. 1

o " nerezov: A -

materiél,
popF. povrchova tprava
—
priklad vrutd

RAPI-TEC® TERASO,
RAPI-TEC® SK,
RAPI-TEC" BSP

RAPI-TEC® TERASO TOP,
RAPI-TEC*TERASO PLUS
RAPI-TEC® X-PRO

Prostredi, ve kterém se spoj na

Tfida provozu 1 a) X X X X X X
Trida provozu 2 * (X)a) X X X X X
Ttida provozu 3 a - (X)b) X X X X
SRS OX 0 x X x XX
buk (Serveny buk) X X X X X X
douglaska - - (x)e) X X X
smrk X X X X X X
borovice X X X X X X
modfin ) - (X)e) X X X
Mmenacs 070 ”x? x X
Gerveny cedr - - - (X)f) X X
jedle X X X X X X
enicnals drovo - - - X XX
abachi - - - x)" X X
afzelia, doussié - - - (X)" X X
azobé, bongossi - - - - X X
bangkirai, balau - - (X)e) X X X
bilinga - - - x)" X X
courbaril, jatoba - - - - X X
cumaru - - - (X)') X X
kastan - - - - X X

dub - - - - X X
eukalypt - - - - X X
garapa - - - - X X

ipé - - (X)? X X X

iroko - - (X)e) X X X
itauba = = o - X X
kosipo - - - - X X
massaranduba - - - - X X
merbau - - - - X X

akat - - - - X X
tepelné upraveny jasan - - (X)') X X

Pridavné vlivy podporuj orozi

neustala kondenzace 9 - - - (X)b) X X
pUsobeni soli n - - - (X)b) X X
agresivni atmosféra kAl - - - - (X)m) X
X

[
atmosféra obsahujici chlér ) © - - o -
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Prodejni regaly

prodejni regal 1040

Regal muze byt vybaven pouze policemi nebo v kombinaci
polic a zavésnych hackud na blistry.

VnéjSi rozmeéry: vyska: 2115 mm
Sitka: 1040 mm
hloubka: 500 mm

nosnost police: 100 kg

V pfipadé potfeby Ize regal rozSifovat o nasobky zakladni Sifky
nebo prodlouzito 500 mm

prodejni regal 540

Regal mlze byt vybaven pouze policemi nebo v kombinaci
polic a zavésnych hacku na blistry.

VnéjSi rozméry:  vyska: 2115 mm
Sirka: 540 mm
hloubka: 500 mm

nosnost police: 75 kg
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