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KA F LEX pO St Tésnici kabelové manzety pro dodateénou instalaci

OBLAST POUZITI: Pouzivaji se pro rychlé a trvale bezpeéné vzduchotésné utésnéni jiz instalovanych kabel(.
Diky vodéodolnému lepidlu a nosnému materialu je KAFLEX post vhodny téZ pro pouZiti v exteriéru (napf. utés-
néni proti vétru v prostoru provétravané mezery stiechy a fasady).

Vyrobek Cislo vyrobku GTIN Délka  Sitka ks/bal K&/ks Ké/bal
KAFLEX post pra 1 kabel do @ 12 mm 12942 4026639129420 14 cm 14cm 5 99,20 496,00
KAFLEX post pra 1 kabel do @ 12 mm 12943 4026639129437 14cm 14cm 20 74,40 1.488,00
VYHODY: TECHNICKE UDAJE:
Bezprobl?m'ove na_pOernl naJ',Z |n_sta|ova ne k'abe- Material: specidlni netkana PP / PE folie perforovana
ly. Bezpec¢né napojeni, rychlé a jednoduché za- - -
izolovéni. Extrémné flexibilni a pruzna manzeta. Lepidio: vodéodolné lepidio SOLID

Separaéni vrstva: silikonovany papir

Teplotni stabilita: dlouhodobé od -40°C do +90 °C

Teplota zpracovani:  do-10°C




