
Přírodní stavební systém

STEICOtimberfloc
Kombinovaná foukaná izolace se 
všemi výhodami dřevovlákna a 
celulózy
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Produktová  
novinka 
STEICOtimberfloc

Důsledně myslel dopředu:  
Přírodní dřevní vlákno a  
celulóza z kartonů

Inovativní foukaná izolace  
STEICOtimberfloc kombinuje osvědčené 
izolační materiály dřevovlákno a celulózu 
a vytváří tak nově vyvinutý, udržitelný a 
přesvědčivý produkt - se všemi  
výhodami obou izolačních materiálů 
vyrobených z obnovitelných zdrojů.

 Nový STEICOtimberfloc je kombino- 
 vaná foukaná izolace, která kombinuje  
 to nejlepší z přírodního dřeva a  
 recyklované celulózy z kartonových 
 krabic. 

Foukaná izolace na přírodní bázi je  
perspektivní a inteligentní řešení – jak 
pro novostavby, tak pro renovace 
starých budov, na stavbě nebo v 
prefabrikaci.

Použití v dutinách 
libovolné velikosti ve 
střeše, stropě nebo 
stěně
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Kombinace síly na přírodní 
bázy

Účinný izolační výkon: v zimě i v létě

Na přírodní bázi s hodnotou  
λD 0,039 W/(m*K)

Obzvláště úsporné: optimální využití 
materiálu a rychlé zpracování

Regulující vlhkost a otevřený difúzi

Profesionální zpracování certifikovanými 
firmami

QNG-konform

konform
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λD 0,039 

Vysoká úspora 

energie a nákladů
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Jednoduché, rychlé a 
úsporné

Foukaná izolace na přírodní bázi se 
zhutní a zcela vyplní každou dutinu – 
bez mezer a prořezu.

Podíl celulózy s jejími vynikajícími 
tokovými vlastnostmi zvyšuje průchod-
nost materiálu, zpracování je rychlé a 
ekonomické.

Vynikající tokové 
vlastnosti zvyšují 
rychlost foukání
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STEICOtimberfloc lze snadno a rychle 
zpracovat na většině běžných aplikačních 
strojích pro foukanou izolaci  - dokonce i 
na mnoha menších.

Při zpracování výkonnějšími stroji 
užívanými pro aplikaci dřevovlákna zvyšuje 
STEICOtimberfloc průchodnost –  tím  
šetří čas.

Během procesu foukání vytvářejí dřevní 
vlákna v dutině trojrozměrně propojenou 
a trvale stabilní izolační vrstvu, a to při 
relativně malém množství vloženého 
materiálu (nižší objemová hmotnost). 
Optimalizované využití materiálu v 
kombinaci s vysokou rychlostí  
zpracování činí STEICOtimberfloc 
mimořádně úsporným.

42 kg/m3

47-57 kg/m3

Celulóza

Trojrozměrné propo-
jení snižuje potřebnou 
objemovou hmotnost

Větší 

efektivita
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Zaměření na budoucnost a 
udržitelnost

Čistého novinového papíru, jako suroviny 
pro tradiční celulózovou izolaci, bude ve 
střednědobém horizontu vlivem rostoucí 
digitalizace nedostatek. 

Se STEICOtimberfloc jste již na správné 
cestě do budoucna: 

 Poprvé se celulóza pro foukanou 
 izolaci získává z kartonových obalů    
– formou upcyklace.

Celulóza se vyrábí převážně z výrobního 
odpadu (děrovaného odpadu) z nových, 
nepoužitých, a tedy nekontaminovaných 
kartonových obalů. Vzhledem k tomu, 
že kartonové obaly jsou jako obalový 
materiál nepostradatelné, je zaručena 
dlouhodobá bezpečnost dodávek a 
vysoká kvalita.
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Certifikovaná udržitelnost

Pokud jde o obsah dřevních vláken, 
certifikát PEFC potvrzuje odpovědné 
používání přirozeně obnovitelné  
suroviny – dřeva z trvale udržitelného 
lesního hospodářství.

Díky prozíravým opatřením budou 
dřevní vlákna k dispozici v dostatečném 
množství i v budoucnu.

 Směs dřevních vláken a celulózy 
 vytváří nový typ foukané izolace –  
 s mimořádně pozitivní ekologickou  
 bilancí díky recyklované složce 

Výrobek STEICOtimberfloc je nezávisle 
kontrolován institucí Centrum materiálů 
Nordrhein-Westfalen.

PEFC/04-31-2550

Podporuje trvale
udržitelné
hospodaření v lesích

www.pefc.org
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Špičkový přírodní izolační 
materiál

Inovativní kombinovaná foukaná izolace 
STEICOtimberfloc je vysoce účinná se 
součinitelem tepelné vodivosti  
λD = 0,039: přírodní izolační materiál 
trvale snižuje spotřebu energie na 
vytápění a související emise CO2.

Celulóza je výrobek ze dřeva. Izolační 
materiály vyrobené ze dřeva dlouhodobě 
vážou CO2.  
 Jeden metr krychlový materiálu  
 STEICOtimberfloc zadrží 51 kg CO₂.

 Lesy 

 Zalesňování 

 Dřevo 

 Výrobky STEICO 
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Stromy při svém růstu „dýchají“ CO2. 
Z uhlíku (C) vytvářejí dřevo a uvolňují 
kyslík (O2). Společnost STEICO vyrábí 
z přirozeně obnovitelné suroviny dřeva 
vysoce účinné stavební materiály. 

Produkty STEICO tak mění budovy ve 
velké zásobníky CO2. Jedná se o  
udržitelnou ochranu klimatu.

Technické parametry

Proces foukání
Objemová hmotnost 

(po zafoukání)  
[kg/m³]

Hodnota tepelné  
vodivosti λD  

[W/(m*K]

Volné foukání  
(např. strop nejvyššího 

podlaží)
ca. 32

 0,039 
Kompresní foukání 

(střecha, strop, stěna)
≥ 42
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Váš STEICO  partner

Milujeme dřevo.

Dřevovláknité izolační 
materiály a inovativní sta-
vební produkty ze dřeva pro 
rekonstrukce a novostavby

Od svého založení v roce 1986 vyvíjíme 
stavební materiály na bázi dřeva, které 
harmonizují člověka a přírodu. Dřevo, 
které používáme, pochází z trvale 
udržitelného lesního hospodářství s 
certifikátem PEFC. Dřevovláknité izolační 
materiály STEICO snižují spotřebu energie 
a významně přispívají k trvale zdravému 
životnímu prostředí – přirozeně 
udržitelnému.

Přírodní stavební systém

PEFC/04-31-2550

Podporuje trvale
udržitelné
hospodaření v lesích

www.pefc.org
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